
 

NE8MC-1
*** DISCONTINUED ***

etherCON（イーサコン） CAT5シリーズは、弊社

オリジナルデザインのRJ45コネクターです。

ネットワーク時代の高信頼性データ転送アプリケー

ションに最適です。

XLRタイプ コネクターと同様にラッチロック機構

を持ち、ヘビーデューティーな用途に対応します。

RJ45コネクターに付き物のラッチ（ツメ）折れの

心配が無い為、頻繁な挿抜を想定するケースや確実

にケーブルを固定したいケースにもお勧めです。

Features & Benefits

RJ45コネクター　イーサコンケーブル　CAT5シリーズ　シルバー IP54対応モデル

・カテゴリー5e対応
・ハウジング：クロミウムメッキ
・嵌合時は保護等級IP54を発揮（イーサコンDシリーズおよびSE8FDと組み合わせた場合の
み）
・対応モジュラープラグ：etherCON compatible RJ45 connectors をご確認下さい
・対応ケーブル：直径3.5～8mmのケーブルに対応（ご使用のモジュラープラグのメーカー
様指定のケーブルを推奨）

注）モジュラープラグおよびケーブルは付属しません

Technical Information

Product

Title NE8MC-1

Gender male
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Mechanical

Cable O.D. max. 8 mm 0.315'

Insertion force ≤ 20 N

Withdrawal force ≤ 20 N

Lifetime > 1000 mating cycles

Wiresize

Material

Boot Polyamide (PA 6)

Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Strain relief Polyacetal (POM)

Shell plating Chromium

Environmental

Temperature range -30 °C to +80 °C
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